                    Прибор для снятия известкового налета
Приборы для снятия известкового налета от САНИТ – чудесны. Они разработаны практиками для практической работы. Практичный в использовании, надежный в ежедневном применении и простой  в обслуживании. 

Сфера применения
Прибор KalkMax 500 – универсальный прибор для быстрого снятия известкового налета в бойлерах до 30 литров, для электрических и газовых  проточных водонагревателей, газовых водонагревателей, для водонагревателей и т. д.
Промышленное  применение для снятия известкового налета водоохлаждающимися инструментами оценено очень высоко.

                                                                 Технические данные

                                                              Производительность – макс. 2.500 л /час

                                                              Напор (подьемное давление) – макс. -0,5 
                                                                                                                              бар
                                                               Мощность мотора – 220V, 50Hz, 45W     
                                                               Число оборотов  - 2800 об./мин.

                                                                Вид защиты (предохранителя) – IP 54

                                                                Температуростойкость – макс.40 ºС.

Прибор  KalkMax 800, комфортабельный вариант  прибора KalkMax 500 . С переключающим вентилем для быстрого устранения газовой набивки, а также помех из-за растворенных известковых частиц.

Сфера применения соответствует такой же, как и для прибора KalkMax 50.

  Производительность – макс. 1.800 л /час

  Напор (подьемное давление) – макс. -0,8 бар

  Мощность мотора – 220V, 50Hz, 45W       
  Число оборотов  - 2800 об./мин.

   Вид защиты (предохранителя) – IP 54

   Температуростойкость – макс.40 *С.

Mobil 2000 – лидер в программе санитарии и снятия известковых наслоений.Он подходит для выполнения следующих задач :
Бойлеры от 30 литров, отопительные котлы, обменники тепла для технической воды, системы промывки воздухо- и трубопроводов.

 Производительность – макс. 4.500 л/час.
 Напор -  макс.1,6 бар

 Мощность мотора – 0,37 Кв, 2,7 А

 Число оборотов – IP 54

  Температуроустойчивость – макс.40*С

  Обьем емкости растворителя – 90 литров

  Размеры: Высота х ширина х глубина : 980 х 560 х 700 мм  
                             Вещества САНИТ – оптимальны.

Все равно: идет речь об известковых наслоениях, накипи или ржавчине, - активные вещества САНИТ точно соответствуют требуемым задачам и экологическим  нормам.

Если Вы останавливаетесь на таблице выбора продуктов САНИТ,- Вы в любом случае  в надежном месте.
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                                      Ноу-хау от САНИТ – в комплекте

Многолетний опыт в сфере приборов и активных веществ для снятия известкового налета нельзя заменить ничем. Это  «Знаю как» мы предоставляем в Ваше распоряжение бесплатно, если Вы решили стать специалистом по удалению извескового налета продуктами САНИТ. Первый «урок» Вы прочтете здесь.

1. Опорожните прибор, в котором необходимо снять налета и наполните прибор для снятия налета водой.(Количество воды - согласно руководству по эксплуатации).

2. Подключите шланги прибора для снятия налета. Включите прибор и проверьте подключение на плотность. 

3. Добавьте растворяющее вещество согласно нашей таблице применения  растворяющих веществ.

4. Теперь Вы можете начинать процесс снятия налета.

Прибор считается очищенным от известкового налета, как только  в прозрачных шлангах больше не наблюдается плавательных пузырьков.

Нейтрализируйте и удалите растворяющее вещество соответственно местным предписаниям. После этого промойте очищенный прибор средством Sanit-Passivierer  и большим количеством воды.

Переключать вместо перевинчивать. 

Прибор KalkMax800 оборудован вентилем для переключения. Если при накоплении газа или нарушениях, вызванных растворенными частичками известкового налета, необходимо

обычно поменять впускной и выпускной шланги, то сейчас достаточно плавно переключить вентиль с впускного хода на обратный ход.

Размешать вместо того, чтобы мучиться 

Почему Вам необходимо таскать за собой 20 кг растворяющего средства, если того же результата Вы можете достичь с 1 кг Sanit InstantKalkLöser?  Есть еще и другие преимущества современного снятия известкового налета  с помощью этого быстрорастворяемого продукта. 
Надежен при транспортировке:

Неопасный груз.

Надежный при хранении:

Не вытекает кислота.

Надежный в применении:

Никаких  восходящих паров.
